
DETALJI RUBNJAKA

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Nosivi sloj - MSNS,  d=25.0 cm

Strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal, veličina zrna 0-63 mm

Ms>100 MPa

Posteljica od miješanih materijala Ms>35 MPa

Bitumenizirani nosivo-habajući sloj,  d=6.0 cm,

asfaltbetonska mješavina AC 16 surf (BIT 50/70) AG3 M4

eruptiv + 0/4 karbonat, lako opterećenje

Nosivi sloj - MSNS,  d=15.0 cm

Strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal, veličina zrna 0-31 mm

Ms>80 MPa

Posteljica od miješanih materijala Ms>35 MPa

KONSTRUKCIJA PJEŠAČKOG PLOČNIKA

Bitumenizirani habajući sloj,  d=3.0 cm,

asfaltbetonska mješavina AC 8 surf (BIT 50/70) AG4 M4

NORMALNI POPREČNI PROFIL 
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GLAVNI PROJEKT
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MASLINICA-GP

OPĆINA ŠOLTA, OIB: 38621571773

PODKUĆA 8,  21430  GROHOTE

IZGRADNJA NEKATEGORIZIRANE PROMETNICE 

U NASELJU MASLINICA NA OTOKU ŠOLTA

ODVODNJOM

NORMALNI POPREČNI PRESJEK

S DETALJIMA PROMETNICE

7.

MJ

  1:50; 25

DETALJ BETONSKOG RIGOLA S KANALOM 

Ovaj detalj izvedbe izvodi na lokaciji serpentine. Detalj spriječava izljevanje vode iz rigola

i na mjestu gdje prometnica mijenja smjer poprečnog nagiba kolnika. Bočnim kanalom

višak vode iz rigola vodi se do lokacije ispusta u teren.

DETALJ KANALA ISPOD PLOČNIKA 


